BERUFSINFO

Holz / Papier / Glas / Keramik

Berufsbereich:

Bildungsweg:
Lehrberuf
Lehrzeit: 2 Jahre

Kerammaler*in (Lehrberuf)

BERUFSBESCHREIBUNG

Kerammaler*innen dekorieren und
verzieren Keramikwaren wie z. B. Geschirr,
Vasen, Schisseln, Kriige und andere
Ziergegenstande mit verschiedenen Far-
ben und Mustern. Dabei arbeiten sie
groRteils handisch und mit Pinseln und Sch-
ablonen. In groReren Betrieben bedienen
sie zur Bemalung und Verzierung auch
computergesteuerte Maschinen. Sie brin-
gen Rander-, Linien- und Banderdekors
sowie verschiedene Schriftziige und Orna-
mente auf die Erzeugnisse an. Keram-
maler*innen arbeiten im Team mit Beruf-
skolleg*innen und verschiedenen Fach-
und Hilfskraften in Werkstatten, Werks-
und Produktionshallen von Industrie- und
Gewerbebetrieben.

Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt als Lehrausbil-
dung (= Duale Ausbildung). Vorausset-
zung dafur ist die Erfullung der 9-jahrigen
Schulpflicht und eine Lehrstelle in einem
Ausbildungsbetrieb. Die Ausbildung erfolgt
Uberwiegend im Ausbildungsbetrieb und
begleitend dazu in der Berufsschule. Die
Berufsschule vermittelt den theoretischen
Hintergrund, den du fir die erfolgreiche
Auslbung deines Berufs bendtigst.

Wichtige Aufgaben und Tatigkeiten

e Farben zusammenstellen, aufbereiten und
anrUhren

e Glasuren und Engoben (Gemisch aus Ton,
Farben und Wasser) anrihren

e Werksticke vorbereiten: von Fett und Staub
reinigen (da die Verzierungen sonst nicht
haften)

e Verzierungen durch verschiedene Tech-
niken aufbringen

e Engobenbemalungen an ungebrannten
Werkstlcken durchfihren: das Werkstick
wird kurz in das Engobengemisch getaucht
oder mit Engobenfarben dinn bemalt

e Salzglasierungen wahrend des Brandes
durchfiihren

e Unter- und Aufglasurbemalungen an gebran-
nten Werksticken durchfiihren

o Glasieren (in der Spritzkabine mit einer
Spritzpistole): Werkstlicke mit einem
glasartigen Uberzug bemalen oder be-
spritzen; die Glasur macht den porésen Ton
undurchlassig

e Glasuren nach Firmenrezepten mit Wasser
anrihren

o Werksticke nach dem Verzieren brennen
damit sich Farben und Glasuren fest mit
dem Ton verbinden

e Kaltbemalungen durchfiihren: die Werk-
stlicke werden nicht mehr gebrannt, son-
dern getrocknet und lackiert
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Anforderungen

e Fingerfertigkeit

e gutes Sehvermdgen

e Unempfindlichkeit gegeniber chemischen
Stoffen

e Unempfindlichkeit gegentber Geriichen

Gefuhl fir Farben und Formen
gestalterische Fahigkeit

gutes Augenmaf

handwerkliche Geschicklichkeit
raumliches Vorstellungsvermdgen

e Kommunikationsfahigkeit
e Kund*innenorientierung

e Aufmerksamkeit

e Beurteilungsvermdgen / Entscheidungs-
fahigkeit

e Flexibilitat / Veranderungsbereitschaft

e Geduld

e Umweltbewusstsein

e Kreativitat
e systematische Arbeitsweise



